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Farba fasadowa z motylkiem
MÓJ DOM (F-1)

ZAKRES STOSOWANIA
FARBA FASADOWA Z MOTYLKIEM (F-1) jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania
elewacji wykonanych z r·Ũnych podğoŨy mineralnych takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, gipsowe,
mury z cegğy i kamienia naturalnego. Nadaje siň r·wnieŨ do renowacji powierzchni starych
powğok lakierniczych.
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�9 trwağoŜĺ wymalowaŒ i kolor·w
�9 doskonağe krycie
�9 dobra przyczepnoŜĺ do podğoŨa
�9 farba odporna na dziağanie czynnik·w atmosferycznych i promieniowanie UV
�9 kr·tki czas schniňcia
�9 bezpieczna dla zdrowia i przyjazna dla Ŝrodowiska naturalnego

PARAMETRY

�x gňstoŜĺ, najwyŨej: 1,58 g/cm3
�x lepkoŜĺ umowna (Brookfield,  250C): 6 000 - 8 000 mP-s 
�x krycie jakoŜciowe (metoda B):  I stopieŒ
�x zdolnoŜĺ rozcieŒczania wodŃ: zupeğna
�x odpornoŜĺ powğoki na szorowanie na mokro: liczba posuw·w szczoteczki co najmniej 2000
�x wyglŃd powğoki: matowy
�x barwa: biağy

SPOSÓB STOSOWANIA
Przed uŨyciem wyr·b naleŨy dokğadnie wymieszaĺ. PodğoŨe przeznaczone do malowania powinno byĺ r·wne,
gğadkie, sp·jne, bez rys i spňkaŒ, oczyszczone z pyğu i innych zanieczyszczeŒ. Produkt naleŨy stosowaĺ bez
rozcieŒczania. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi naleŨy umyĺ wodŃ z dodatkiem detergentu.
Powğoki sğabo zwiŃzane z podğoŨem usunŃĺ. Miejsca odsğoniňte naleŨy zagruntowaĺ. W przypadku podğoŨy
wczeŜniej nie malowanych Ũadnymi farbami lub silnie chğonŃcymi wodň, naleŨy je zagruntowaĺ lub FARBł
FASADOWł Z MOTYLKIEM (F-1) rozcieŒczonŃ wodŃ pitnŃ w stosunku 1:1. świeŨe tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz beton malowaĺ po 4 tygodniach sezonowania. Zalecana iloŜĺ warstw 1-2. DrugŃ
warstwň nanosiĺ po minimum 2 godzinach od nağoŨenia pierwszej warstwy. FARBŇ FASADOWł Z
MOTYLKIEM (F-1) moŨna zabarwiaĺ pastami pigmentowymi do kolorowania farb emulsyjnych. Zaleca siň
stosowanie farby w temperaturze od +5°C do +35°C.

Wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ w Poradniku Malarza na naszej stronie internetowej: www.hajduki.com.pl

SPOSÓB NANOSZENIA
pňdzlem, wağkiem lub natryskiem
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Emulsjň (F-1) naleŨy przechowywaĺ w szczelnie zamkniňtych opakowaniach w temperaturze 5-30ÁC. Emulsja
(F-1) jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna.

OPAKOWANIA: 3l; 5l; 10l; 20l
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