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ROZCIEŃCZALNIK BEZ AROMATÓW DO WYROBÓW OLEJNYCH
I FTALOWYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA R-5

ZAKRES STOSOWANIA
RozcieŒczalnik przeznaczony jest do rozcieŒczania wyrob·w olejnych i ftalowych do lepkoŜci roboczej oraz do
czyszczenia narzňdzi, pňdzli i zabrudzonych element·w po malowaniu. Szczeg·lnie polecany do rozcieŒczania
wyrobów: EMOLAK (S-1), Lakier ftalowy modyfikowany (L-1), lakiery uretanowe (L-2), (L-3), (L-4),
POKOST LNIANY (LP-6), emalia ftalowa Mój DOM (S-6).
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�9 brak uciŃŨliwego zapachu

PARAMETRY

�x gňstoŜĺ, najwyŨej: 0,77 g/cm3
�x barwa: bezbarwny

SPOSÓB STOSOWANIA
ROZCIEőCZALNIK BEZ AROMATčW (R-5) naleŨy wprowadzaĺ mağymi porcjami do wyrobu, stale
mieszajŃc. IloŜĺ rozcieŒczalnika zaleŨy od sposobu nanoszenia wyrobu (pňdzlem, wağkiem lub pistoletem) oraz
lepkoŜci roboczej danego wyrobu.
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Ze wzglňdu na zawartoŜĺ lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia skğadnik·w rozcieŒczalniki naleŨy
przechowywaĺ w szczelnie zamkniňtych opakowaniach. W pomieszczeniach zamkniňtych stosowaĺ tylko w
przypadku sprawnie dziağajŃcej wentylacji. Unikaĺ bezpoŜredniego kontaktu wyrobu z otwartym ogniem. Wyr·b
naleŨy chroniĺ przed bezpoŜrednim dziağaniem promieni sğonecznych i przechowywaĺ w temperaturze 5-20ÁC.

OPAKOWANIA: 0,5l; 5l

okres
gwarancji:
36 miesiňcy


