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Emalia akrylowa wodorozcieŒczalna, termoodporna
EMOLAK-EKO  DO KALORYFERÓW (S-5)

ZAKRES STOSOWANIA
�(�0�2�/�$�. ���(�. �2�� �' �2�� �. �$�/�2�5�<�)�(�5�Ï �: �� ���6�������� �V�á�X�*�\�� �G�R�� �R�F�K�U�R�Q�Q�R���G�H�N�R�U�D�F�\�M�Q�H�J�R�� �P�D�O�R�Z�D�Q�L�D�� �X�U�]���G�]�H��
�J�U�]�H�Z�F�]�\�F�K���Q�S�����N�D�O�R�U�\�I�H�U�y�Z���*�H�O�L�Z�Q�\�F�K�����J�U�]�H�M�Q�L�N�y�Z���S�D�Q�H�O�R�Z�\�F�K�����L�Q�V�W�D�O�D�F�M�L��c.o. itp. oraz innych elementów
metalowych po uprzednim zagruntowaniu.

�: �à�$���&�,�: �2���&�,

�9 �R�G�S�R�U�Q�R���ü���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�
���G�R���������ƒ���&
�9 �Q�L�H�*�y�á�N�Q���F�H���S�R�Z�á�R�N�L
�9 �Q�D�G�D�M�H���S�R�P�D�O�R�Z�D�Q�\�P���S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�R�P���G�á�X�J�R�W�U�Z�D�á�\�����H�V�W�H�W�\�F�]�Q�\���Z�\�J�O���G
�9 �N�U�y�W�N�L���F�]�D�V���V�F�K�Q�L�
�F�L�D
�9 dobre krycie
�9 �E�H�]�S�L�H�F�]�Q�D���G�O�D���]�G�U�R�Z�L�D���L���S�U�]�\�M�D�]�Q�D���G�O�D�����U�R�G�R�Z�L�V�N�D���Q�D�W�X�U�D�O�Q�H�J�R

PARAMETRY

�x �J�
�V�W�R���ü�����Q�D�M�Z�\�*�H�M������������g/cm3
�x �]�D�Z�D�U�W�R���ü���V�X�E�V�W�D�Q�F�M�L���Q�L�H�O�R�W�Q�\�F�K�����R�N�R�á�R��������
�x �O�H�S�N�R���ü����Brookfield,  250C): 2 000-4 000 mPa-s
�x �Z�\�J�O���G���S�R�Z�á�R�N�L�����S�R�á�\�V�N
�x �E�D�U�Z�D�����E�L�D�á�\

SPOSÓB STOSOWANIA
�3�U�]�H�G�� �X�*�\�F�L�H�P�� �Z�\�U�y�E�� �Q�D�O�H�*�\�� �Z�\�P�L�H�V�]�D�ü���� �: �\�U�y�E�� �P�R�*�Q�D�� �Q�D�Q�R�V�L�ü�� �S�
�G�]�O�H�P���� �Z�D�á�N�L�H�P�� �O�X�E�� �Q�D�W�U�\�V�N�L�H�P���� �:
�S�U�]�\�S�D�G�N�X�� �P�D�O�R�Z�D�Q�L�D�� �Q�R�Z�\�F�K�� �J�U�]�H�M�Q�L�N�y�Z�� �H�P�D�O�L�
�� ���6�������� �Q�D�O�H�*�\�� �Q�D�N�á�D�G�D�ü�� �Q�D�� �R�F�]�\�V�]�F�]�R�Q�H���� �R�G�W�á�X�V�]�F�]�R�Q�H
�S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�H�����S�R�]�E�D�Z�L�R�Q�H���U�G�]�\���L���]�D�J�U�X�Q�W�R�Z�D�Q�H�����: ���S�U�]�\�S�D�G�N�X���J�U�]�H�M�Q�L�N�y�Z���M�X�*���P�D�O�R�Z�D�Q�\�F�K�����Q�D�O�H�*�\���X�V�X�Q���ü
�á�X�V�]�F�]���F�����V�L�
���I�D�U�E�
���R�U�D�]�����O�D�G�\���U�G�]�\�����F�D�á�R���ü���S�U�]�H�V�]�O�L�I�R�Z�D�ü���S�D�S�L�H�U�H�P�����F�L�H�U�Q�\�P�����2�G�V�á�R�Q�L�
�W�H���I�U�D�J�P�H�Q�W�\���P�H�W�D�O�X
�Q�D�O�H�*�\�� �]�D�E�H�]�S�L�H�F�]�\�ü�� �I�D�U�E���� �S�R�G�N�á�D�G�R�Z���� �S�U�]�H�F�L�Z�U�G�]�H�Z�Q������ �(�P�D�O�L�
�� ���6�������� �P�R�*�Q�D�� �Q�D�Q�R�V�L�ü���� �J�G�\�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D
�P�D�O�R�Z�D�Q�H�J�R���H�O�H�P�H�Q�W�X���Z�\�Q�R�V�L���R�G�������ƒ�&���G�R���������ƒ�&�����1�L�H���Q�D�O�H�*�\���P�D�O�R�Z�D�ü���J�R�U���F�\�F�K���N�D�O�R�U�\�I�H�U�y�Z�����. �R�O�H�M�Q�����Z�D�U�V�W�Z�

�P�R�*�Q�D���Q�D�N�á�D�G�D�ü���S�R���R�N�R�á�R�������J�R�G�]�L�Q�D�F�K�� �: �\�U�y�E���Q�D�O�H�*�\���S�U�]�H�F�K�R�Z�\�Z�D�ü���Z���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�]�H�����������ƒ�&��
�: �L�
�F�H�M���L�Q�I�R�U�P�D�F�M�L���P�R�*�Q�D���]�Q�D�O�H�(�ü���Z���3�R�U�D�G�Q�L�N�X���0�D�O�D�U�]�D���Q�D���Q�D�V�]�H�M���V�W�U�R�Q�L�H���L�Q�W�H�U�Q�H�W�R�Z�H�M�����Z�Z�Z���K�D�M�G�X�N�L���F�R�P���S�O

SPOSÓB NANOSZENIA
�S�
�G�]�O�H�P�����Z�D�á�N�L�H�P���O�X�E���Q�D�W�U�\�V�N�L�H�P

�=�$�/ �(�&�(�1�,�$���%�+�3���,���3�3�2�)��
EMOLAK-EKO DO KALORYFERÓW (S-5) jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczny i niepalny.
�3�R�P�L�H�V�]�F�]�H�Q�L�D���S�R���]�D�V�W�R�V�R�Z�D�Q�L�X���Z�\�U�R�E�X���Q�D�O�H�*�\���Z�L�H�W�U�]�\�ü���G�R���]�D�Q�L�N�X���]�D�S�D�F�K�X���L���S�R���W�\�P���F�]�D�V�L�H���Q�D�G�D�M�����V�L�
���G�R���X�*�\�W�N�X��

OPAKOWANIA: 0,4, 0,8l, 10l

�Z�\�G�D�M�Q�R���ü��
do 12 m2/l

okres
gwarancji:
�������P�L�H�V�L�
�F�\

�L�O�R���ü���Z�D�U�V�W�Z��
1–2

�F�]�D�V���V�F�K�Q�L�
�F�L�D��
4 h

�U�R�]�F�L�H���F�]�D�O�Q�L�N:
woda


