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Emalia ftalowa ogólnego stosowania
MÓJ DOM  (S-6)

ZAKRES STOSOWANIA
 Emalia ftalowa MÓJ DOM (S-6) przeznaczona jest do ochronno - dekoracyjnego malowania drewna i
materiağ·w drewnopochodnych (okna, drzwi, meble itp.), podğoŨy mineralnych (wszelkiego rodzaju tynki, beton
itp.) oraz metali eksploatowanych zar·wno wewnŃtrz, jak i na zewnŃtrz pomieszczeŒ. Jest
produkowana w zestawie kolor·w: biağy, kremowy, brzoskwiniowy, koŜĺ sğoniowa, Ũ·ğty
sğoneczny, czerwony, orzech jasny, orzech Ŝredni, brŃzowy, wrzosowy, niebieski lazurowy,
popielaty, stalowo szary, morska gğňbia, bğňkitny, pistacjowy, zielony soczysty, czarny.
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�9 trwağoŜĺ kolor·w
�9 doskonağa przyczepnoŜĺ do podğoŨa
�9 wysoki poğysk
�9 odpornoŜĺ na dziağanie czynnik·w atmosferycznych i mechanicznych

PARAMETRY 

�x gňstoŜĺ, najwyŨej: 1,25 g/cm3
�x zawartoŜĺ substancji nielotnych: okoğo 60% 
�x lepkoŜĺ umowna (kubek Forda Nr.4, 200C): 80-140s
�x wyglŃd powğoki: poğysk
�x barwa: biağy + 17 kolor·w

SPOSÓB STOSOWANIA
 Przed uŨyciem wyr·b naleŨy dokğadnie wymieszaĺ. PodğoŨe przeznaczone do malowania powinno byĺ czyste,
suche, sp·jne, odtğuszczone i odpowiednio zagruntowane. PodğoŨa drewniane i drewnopochodne wczeŜniej nie
malowane Ũadnymi farbami naleŨy oczyŜciĺ, przeszlifowaĺ, dokğadnie odpyliĺ, zaimpregnowaĺ POKOSTEM
LNIANYM (LP-6) - rozcieŒczonym RozcieŒczalnikiem do wyrob·w olejnych i ftalowych (R-2) w stosunku 1:1
- i zagruntowaĺ farbŃ ftalowŃ podkğadowŃ og·lnego stosowania. Nastňpnie nanieŜĺ 1-2 warstwy emalii MčJ
DOM (S-6). PodğoŨa stare, wczeŜniej malowane, przeszlifowaĺ drobnoziarnistym papierem Ŝciernym, usunŃĺ
miejsca ğuszczŃce siň i popňkane, uzupeğniĺ ubytki i nanieŜĺ 1-2 warstwy emalii MčJ DOM (S-6). Powierzchnie
stalowe, wczeŜniej nie malowane, naleŨy starannie odrdzewiĺ, odtğuŜciĺ, oczyŜciĺ, zagruntowaĺ farbŃ
antykorozyjnŃ EMOLAK ANTYKOROZJA (AP-1) i nanieŜĺ 1-2 warstwy emalii MčJ DOM (S-6).
Powierzchnie metalowe juŨ malowane i bňdŃce przez pewien czas w eksploatacji, dokğadnie oczyŜciĺ, odtğuŜciĺ i
przeszlifowaĺ drobnoziarnistym papierem Ŝciernym. ZğuszczonŃ lub popňkanŃ powğokň naleŨy usunŃĺ, oczyŜciĺ
do czystego metalu i zagruntowaĺ. Na tak przygotowanŃ powierzchniň nanieŜĺ 1-2 warstwy emalii MčJ DOM
(S-6). Powierzchniň tynku i betonu oczyŜciĺ, usunŃĺ miejsca ğuszczŃce siň, wysuszyĺ, zagruntowaĺ i nanieŜĺ 1-2
warstw emalii MÓJ DOM (S-6).

Wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ w Poradniku Malarza na naszej stronie internetowej: www.hajduki.com.pl

SPOSÓB NANOSZENIA
pňdzlem, wağkiem lub natryskiem
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Emaliň naleŨy przechowywaĺ w szczelnie zamkniňtych opakowaniach w temperaturze 5-30ÁC. W
pomieszczeniach zamkniňtych stosowaĺ tylko w przypadku sprawnie dziağajŃcej wentylacji. Unikaĺ
bezpoŜredniego kontaktu wyrobu z otwartym ogniem. Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu naleŨy wietrzyĺ
do zaniku zapachu i po tym czasie nadajŃ siň one do uŨytku.

OPAKOWANIA: 0,2l; 0,8l; 2,5l; 5l; 10l
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