
ZAKŁADY CHEMICZNE
„HAJDUKI”

SPÓŁKA AKCYJNA
KARTA PRODUKTU

Data
10.06.2008

Wysokowydajna farba akrylowa do dekoracji wnętrz
ART DECO - IMPRESJA  (W-7)

ZAKRES STOSOWANIA
Emulsja akrylowa Art Deco Impresja (W-7) to wysokiej klasy farba do dekoracyjnego wykaŒczania sufit·w i
Ŝcian eksploatowanych wewnŃtrz pomieszczeŒ. MoŨna jŃ stosowaĺ na powierzchnie tynk·w cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, beton, cegğň, pğyty kartonowo-gipsowe, tapety
papierowe i z wğ·kna szklanego a takŨe do drewna, i materiağ·w drewnopodobnych. Jest
produkowana w zestawie kolor·w: biağy, budyniowy, sğoneczny, kremowy, subtelny beŨ,
orzechowy, cappuccino, morelowy, ğososiowy, miodowy, brzoskwiniowy, korkowy,
miňtowy, pistacjowy, aloesowy, oliwkowy, lawendowy, Ŝliwkowy, waniliowy, pastelowy
wrzos, wrzosowy, popielaty, bğawatkowy, lazurowy.
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�9 trwağoŜĺ wymalowaŒ i kolor·w
�9 umoŨliwia oddychanie Ŝcian
�9 wysoka wydajnoŜĺ i bardzo dobre krycie pozwalajŃce na jednokrotne malowanie
�9 odporna na zmywanie
�9 niekapiŃca, o  kr·tkim czasie schniňcia
�9 o ğagodnym zapachu
�9 tworzy elastyczne, niepňkajŃce powğoki
�9 bezpieczna dla zdrowia i przyjazna dla Ŝrodowiska naturalnego

PARAMETRY

�x gňstoŜĺ, najwyŨej: 1,55 g/cm3;
�x zawartoŜĺ substancji nielotnych: okoğo 47%
�x lepkoŜĺ umowna (Brookfield,  250C): 8 000-10 000 mPa-s
�x wyglŃd powğoki: matowy
�x kolor: biağy + 23 kolory

SPOSÓB STOSOWANIA
Przed uŨyciem wyr·b naleŨy dokğadnie wymieszaĺ. PodğoŨe przeznaczone do malowania powinno byĺ r·wne,
gğadkie, sp·jne, oczyszczone z pyğu i innych zanieczyszczeŒ. Ewentualne uszkodzenia powierzchni (ubytki)
powinny byĺ naprawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Tynki nowe moŨna malowaĺ po co najmniej 4
tygodniowym sezonowaniu. W przypadku powğok z farb klejowych naleŨy usunŃĺ je przez zeskrobanie, zmyĺ
cağŃ powierzchniň roztworem szarego mydğa, a nastňpnie czystŃ wodŃ. W przypadku powğok z farb emulsyjnych
naleŨy usunŃĺ powğoki sğabo zwiŃzane z podğoŨem i zmyĺ cağŃ powierzchniň wodŃ. Po wyschniňciu
przeszlifowaĺ. W razie koniecznoŜci nanieŜĺ 2 warstwy emulsji w odstňpie 2 godzin. W zaleŨnoŜci od sposobu
nanoszenia, farbň moŨna rozcieŒczyĺ niewielkŃ iloŜciŃ wody.
Wiňcej informacji moŨna znaleŦĺ w Poradniku Malarza na naszej stronie internetowej: www.hajduki.com.pl

SPOSÓB NANOSZENIA
pňdzlem, wağkiem lub natryskiem
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Emulsjň naleŨy przechowywaĺ w szczelnie zamkniňtych opakowaniach w temperaturze 5-30ÁC. Emulsja
Akrylowa Art Deco Impresja (W-7) jest wyrobem bezpiecznym dla zdrowia i przyjaznym dla Ŝrodowiska
naturalnego. Jest nietoksyczna i niepalna. Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu naleŨy wietrzyĺ do zaniku
zapachu i po tym czasie nadajŃ siň one do uŨytku.

OPAKOWANIA: 3l, 5l, 10l
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do 12 m2/l
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24 miesiňcy
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